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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СИСТЕМ ДОЕНИЯ КОРОВ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 
 

THE DEVELOPMENT TRENDS AND PROSPECTS OF COW MILKING SYSTEMS IN THE ALTAI REGION 
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Животноводческая отрасль является одной из ос-

новных в сельском хозяйстве. В этом случае получение 
животноводческой продукции должно способствовать 
модернизации производства и снижению затрат труда 
на единицу продукции. С развитием семейных ферм и 
крестьянско-фермерских хозяйств остро встал вопрос 

механизации животноводства при небольшом поголо-
вье дойного стада. Попытки создать оборудование для 
малых ферм на 50-100 коров делались в последние 
десятилетия. Один из острых вопросов это доение ко-
ров. Существующие технологии содержания коров - на 
привязи и без привязи соподчинены как объемно-
планировочные решения зданий, так и набор техноло-
гического оборудования. Одним из проверенных кон-
струкции таких коровников является круговой конструк-
ции Алтайского НИПТИЖ. Он имеет следующие пре-
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имущества: снижение капитальных затрат на строи-
тельство, минимальное сопротивление ветру в зимний 
период и меньшее выхолаживание помещения, отсут-
ствие застойных зон при воздухообмене и удобство 
содержания животных на беспривязи. Несмотря на 
значительный перевес ферм с привязным содержани-
ем необходимо идти по пути беспривязного содержа-
ния. Эту тенденцию необходимо распространять и на 
фермы до 100 коров, что позволит значительно снизить 
затраты на оборудование, дать большую мобильность 
для животных, и повлияет на повышение физического 
состояния потомства. Использование доильного зала 
значительно снизит длину молокопровода и уменьшит 
перемещение молока в турбулентном режиме. Это по-
влечет за собой производство продукции высокого ка-
чества. Современные доильные аппараты с системой 
датчиков позволят снизить заболеваемость маститом 
за счет ранней диагностики и получать точные данные 
по продуктивности животных. 

 
Keywords: milking cows, milking installation, round 

dairy barn, production costs, loose housing, tie-up housing. 
 
The livestock industry is one of the main farming indus-

tries. The obtaining of livestock products should help to 
modernize production and reduce labor costs per unit of 

production. With the development of family farms and 
peasant farm operations, the question of mechanization of 
livestock farming with small dairy herds arose. The at-
tempts to develop equipment for small farms of 50 to 100 
cows were made in recent decades. Cow milking is one of 
the acute issues. The existing technologies of cow man-
agement - loose and tie-up housing are subordinated to 
both the volumetric planning solutions of buildings and a 
set of technological equipment. One of the proven designs 
of such barns is the round barn design developed by the 
Altai Research and Design Technological Institute of Live-
stock Breeding. It has the following advantages: lower capi-
tal construction costs, minimal wind resistance in winter 
and less cooling of the room, no stagnant zones during air 
exchange and the convenience of keeping animals loose. 
Despite the significant prevalence of tie-up farms, it is nec-
essary to follow the path of loose housing. This trend 
should be extended to farms with up to 100 cows; this will 
significantly reduce equipment costs, provide greater mo-
bility for the animals and will affect the physical condition of 
the offspring. The use of the milking parlor will significantly 
reduce the length of the milk line and reduce the flow of 
milk in turbulent conditions. This will result in high quality 
products. Modern milking machines with sensor system will 
reduce the incidence of mastitis due to early diagnosis and 
receive accurate data on animal productivity. 
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Введение 
Алтайский край является одним из ведущих 

сельскохозяйственных регионов России по про-
изводству молока. В период перехода к рыноч-
ной экономике было ликвидировано множество 
ферм и комплексов крупного рогатого скота, 
специализированных на промышленное произ-
водство молока. Однако появились мелкие 
фермерские хозяйства, и увеличилась числен-
ность поголовья на частном подворье. Общая 
численность коров и производство молока 
уменьшились. Так, на 01.01.2019 в Алтайском 
крае насчитывалось 712,2 тыс. гол. из них 291,2 
тыс. коров [1]. Если в имеющихся крупных жи-
вотноводческих фермах на 400-1200 коров с ти-
повыми зданиями от 200 до 800 коров и систе-
мой механизации собственники, использовав 
зарубежные технические решения или отече-
ственные разработки, увеличили производи-
тельность труда и надой на одно животное, то 

для малых ферм эта проблема сохранилась. 
Причиной этому явилось отсутствие каких-либо 
практически проверенных наработок в этом 
направлении в отечественной науке. Хотя по-
пытки создать оборудование для малых ферм 
на 50-100 коров делались [2, 3]. Одним из путей 
решения этой проблемы, видимо, является из-
менение подхода к выбору оборудования для 
ферм с поголовьем до 100 коров – это не част-
ный сектор с примитивной механизацией и не 
крупное промышленное производство со специ-
ализацией.  

Целью работы является снижение себесто-
имости продукции крупного рогатого скота на 
фермах с поголовьем до 100 коров. 

 
Объекты и методы исследований 

Технический прогресс не стоит на месте. В 
70-х и 80-х годах ХХ в., когда шла массовая ме-
ханизация животноводческих ферм, руководи-
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тели и специалисты предприятий внедряли раз-
личные технологии, заведомо не до конца осо-
знавая, какой будет результат. Отдельные тех-
нические решения после внедрения в производ-
ство доказывали свою неработоспособность или 
не в полной мере отвечали требованиям живот-
новодства того времени. 

Существуют две технологии содержания ко-
ров: на привязи и без привязи. Каждая из этих 
технологий подчинена как объемно-плани-
ровочному решению зданий, так и набору тех-
нологического оборудования. Применение авто-
матических устройств фиксации животных поз-
волило создать промежуточную технологию. 

Из общей технологии процессов следует де-
ление любых технологий на линейную (после-
довательная, параллельная), роторную и кон-
вейерную. Из применяемых доильных установок 
к линейным можно отнести «АДМ-8» и «УДС-3» 
с их модификациями. Установки «Тандем» и 
«Елочка» с параллельным и последовательным 
заполнением доильных станков, соответствен-
но, предназначены для беспривязного содержа-
ния коров и доения в стационарном специали-
зированном доильном зале. Качество обслужи-
вания коров с использованием специализиро-
ванных доильных залов повышается, произво-
дительность труда увеличивается в 4-5 раз. Это 
все понимали, и делались многочисленные по-
пытки применения этих установок. Основной 
причиной неудач, по нашему мнению, явилась 
главенствующая роль и амбициозность голов-
ных НИИ и конструкторских бюро в области раз-
работки доильных установок. Сами конструкции 
установок и до сих пор не вызывают нареканий, 
но что было сделано с силовыми механизмами 
для одевания и снятия доильного аппарата. Ве-
ликолепная конструкция автомата контроля до-
ения (производитель г. Оренбург), но с негод-
ным силовым механизмом по аналогии с пуле-
метной турелью (в виде руля) сделали всю 
установку неработоспособной.  

 
Результаты исследования 

Установки были закуплены практически все-
ми крупными животноводческими комплексами, 
где-то были внедрены, а в основном лежали на 
складах. В Алтайском крае внедрялись в Пер-
вомайском районе (с. Косиха), Топчихинском  
(с. Ульяновское), Змеиногорском районе (с. Бо-
рановка) и других. Характерным примером «не-
удач» можно считать внедрение в колхозе «Рос-

сия» Змеиногорского района. Председатель 
колхоза И.Я. Шумаков, энергичный и «въедли-
вый» руководитель, внедрив установку «тан-
дем», не мог понять, почему так противятся до-
ярки. Обратившись к специалистам Алтайского 
НИПТИЖ, которые на одном рабочем месте из 
подручных материалов (в мастерской хозяйства 
изготовили другой силовой механизм по анало-
гии с зарубежным без нарушения авторских 
прав) привели в порядок рабочее место доярки. 
После сравнительной демонстрации двух рабо-
чих мест было очевидно, что силовой механизм 
ввода доильного аппарата, поставляемый в 
комплекте с установкой несовершенен (при уда-
ре коровы ногой «руль» бил в грудь доярке, при 
усилии удара ноги коровы до 600 кг). Отсюда 
мастит у коровы, травмы у доярки. Специалисты 
хозяйства были реабилитированы, сотрудники 
АНИПТИЖ поощрены, а установка демонтиро-
вана. В настоящее время эта проблема ликви-
дирована с использованием зарубежного обору-
дования, хотя ничего не мешало (кроме ведом-
ственных амбиций) решить ее лет тридцать 
назад с использованием даже Алтайских разра-
боток. Необходимо было сделать только пнев-
моцилиндр с поршнем.  

В животноводстве многие техпроцессы взаи-
моувязаны между собой. Невозможно добиться 
успеха, решив один вопрос и оставив без вни-
мания другие. В зависимости от технологии со-
держания необходима четкая проработка систе-
мы доения с объемно-планировочными решени-
ями зданий. 

Учебное хозяйство АГАУ (теперь АО Учхоз 
«Пригородное») является много лет лидером по 
надою молока на одну корову. Нет суперсовре-
менного оборудования по доению – обычная 
установка «АДМ-8», системы кормления, наво-
зоудаления и поения не претерпели принципи-
альных изменений в течение десятков лет. 

Но только за последние 10 лет проводились 
работы с утеплением потолка и дважды рекон-
струирована система естественной вентиляции 
и освещения, т. е. система обеспечения микро-
климата. Как гласит пословица «Сибиряк не тот, 
кто мороза не боится, а тот, кто тепло одевает-
ся». Широкогабаритное помещение (ширина 36 
м) с чердаком, утепленным потолком, забором 
приточного воздуха в зимний период из меж-
крышного пространства, а в переходный и лет-
ний периоды вентиляция происходит через вен-
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тиляционно – световой фонарь – все логично и 
разумно. 

Примером жесткой взаимосвязи систем жиз-
необеспечения является роторная система дое-
ния, внедренная в 90-х годах прошлого столетия 
в Сакском районе Крымской области на ферме 
на 500 коров при птицефабрике (два сблокиро-
ванных здания по аналогии с типовым проектом 
801 – 70/70). Размеры коровника 21 x 84 м, че-
тырехрядный, с автоматической фиксацией и 
расфиксацией коров у кормушек в стойлах. Де-
лителей в стойлах нет, стойла укороченные, 
транспортеры навозоудаления ТС-160, поилка 
автоматические. 

На основе имеющегося мирового опыта у со-
трудников АНИПТИЖА в области механизации 
ферм и двух десятков собственных изобретений 
был построен круговой коровник (рис.) [4-8]. 
Кроме того, заготовлены корма и приобретены 
животные. 

Преимущество данной конструкции: сниже-
нии капитальных затрат на строительство, ми-
нимальное сопротивление ветру в зимний пери-
од и меньшее выхолаживание помещения, от-
сутствие застойных зон при воздухообмене и 
удобство содержания животных на беспривязи. 
Помещение разделено на 2 половины при по-
мощи столбов, для предотвращения перехода 
животных между ними. В качестве делителя 
(выдоенных и недоенных) использовали вра-
щающуюся раму, обеспечивающую подгон жи-
вотных к доильной установке. В качестве ее ис-
пользовали по 2 станка «УДС-3» в центре ко-
ровника на каждой половине. Кормушки распо-
лагались по периметру всего коровника. Навоз 
собирался в подрешетном кольцевом канале, 
откуда удалялся транспортером (рис. а). Все 
было сделано так, чтобы при минимальных за-
тратах получить продукцию высокого качества. 

 

 
а 
 

 
б 
 

Рис. Каркас кругового коровника на 100 коров при строительстве (а)  
и готовый коровник (б) конструкции АНИПТИЖ 
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Единственный в своем роде круговой коров-
ник собрал отработанные технологии и инже-
нерные решения и готов был показать на деле 
свою высокую эффективность. Однако ситуация 
в стране не позволила это сделать. 

Аналогичный круговой коровник успешно 
функционирует в Норвегии. Руководитель фер-
мы отмечает преимущества конструкции: при 
нахождении в центре можно видеть всех живот-
ных одновременно, конструкция на 15% дешев-
ле прямоугольной и более рационально исполь-
зуется внутренняя территория, есть возмож-
ность разделить территорию на секторы и удоб-
ство перемещения животных. 

В Европе фермы до 100 гол. относят к се-
мейным. При небольшом обслуживающем пер-
сонале, как правило, используют высокотехно-
логическое оборудование. В частности для дое-
ния используют роботов.  

В России перспективы применения доильных 
роботов весьма туманны, особенно на фермах 
до 100 коров. Это связано с их значительной 
стоимостью. На 50 гол. необходим 1 робот (сто-
имость около 20 млн руб. (в ценах 2020 г.). При 
невысокой стоимости оплаты труда в России и 
низкой моржинальности продукции будут иметь 
распространение установки с высокой физиче-
ской нагрузкой.  

В большей мере в дальнейшем будут рас-
пространены традиционные линейные доиль-
ные установки для привязного содержания или 
перевозные доильные аппараты. При беспри-
вязном содержании будут иметь распростране-
ние установки с параллельным и последова-
тельным заполнением доильных станков  
(«УДС-3», «Параллель» и др.). 

Даже при использовании данных доильных 
установок можно добиться снижения затрат тру-
да. Для этого нужно использовать системы 
транспортировки доильных аппаратов, приме-
нение «умных» аппаратов, т.е. с автосъемом и 
различными датчиками для предупреждения 
заболеваемости мастита у животных и др.  

Использование доильных установок типа 
«Карусель», конечно, будет востребовано, но 
только на фермах с поголовьем от 600 коров и 
выше.  

 
Выводы 

Несмотря на значительный перевес как в Ал-
тайском крае, так и в России ферм с привязным 
содержанием необходимо идти по пути беспри-

вязного содержания. Эту тенденцию необходи-
мо распространять и на фермы до 100 коров.  

1. Это позволит значительно снизить затраты 
на оборудование, дать большую мобильность 
для животных, что повлияет на повышение фи-
зического состояния потомства.  

2. Использование доильного зала значитель-
но снизит длину молокопровода и уменьшит пе-
ремещение молока в турбулентном режиме, что 
повлечет за собой производство продукции вы-
сокого качества.  

3. Современные доильные аппараты с си-
стемой датчиков позволят снизить заболевае-
мость маститом за счет ранней диагностики и 
получать точные данные по продуктивности жи-
вотных. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ РУЧКОЙ  
СО СМЕННЫМИ НАСАДКАМИ В УСТРОЙСТВЕ ДЛЯ СУШКИ ТЕХНИКИ 

 
THE STUDY OF THE DRYING PROCESS BY A MULTIFUNCTIONAL HANDLE  

WITH INTERCHANGEABLE NOZZLES IN A DEVICE FOR EQUIPMENT DRYING 

Ключевые слова: импортозамещение, воздушный 
поток, теплообмен, испарение влаги, насадка, ско-
рость сушки, хранение техники, сушка техники, тех-
ника сельскохозяйственная, устройство для сушки. 

 
Исследуется кοнструкция устрοйства для 

ускοреннοй сушки техники с мнοгοфункциοнальнοй руч-
кοй и различными типами насадοк (насадка с прοдοль-
ным сοплοм длиной 160 мм, насадка с тοрцевым 
сοплοм 16 и 30 мм), οтличающаяся тем, чтο в кοрпус 
ручки введен ультразвукοвοй датчик приближения, 
звукοвοй сигнализатοр, пοзвοляющие автοматически 
кοнтрοлирοвать прοцесс сушки. Экспериментальные 
опыты (сушка на расстоянии от насадки дο пοверхнοсти 
высушиваемοгο металлическοгο листа 10 и 165 мм) 
были произведены на основе как стандартных и οбще-

принятых метοдοв, так и теοрии планирοвания экспе-
римента. Анализ получаемых результатοв опытов про-
исходил с привлечением метοдοв по статистике для 
οбрабοтки экспериментальных данных. В результате 
эксперимента пοлучены зависимοсти прοизвοдитель-
нοсти и времени сушки, а также зависимοсти скοрοсти 
испарения влаги οт кοнструкциοнных параметрοв 
мнοгοфункциοнальнοй ручки. Бοльшая прοизвοдитель-
нοсть в 7 м2/ч пοлучена при испοльзοвании сменнοй 
насадки с продольным соплом 160 мм при пοдοгрева-
нии вοздуха дο 40°С. Затраченнοе на сушку время 
сοставилο всего οкοлο 5 мин. Опыты показали, что 
теοретические и экспериментальные расчеты имеют 
οдинакοвую зависимοсть, которую можно описать фор-
мулой, полученной в ходе полнофакторного экспери-
мента. Представленная конструкция может быть по-


