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К ОБОСНОВАНИЮ ПАРАМЕТРОВ
ДИСКОВОГО РАСПЫЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА

В СУШИЛЬНЫХ КАМЕРАХ

Процесс дробления жидкости в су-
шильных камерах имеет большое значе-
ние, так как от размера частицы в
большей степени зависит интенсивность
процесса сушки. Чем меньше размер
капель, тем больше будет их суммарная
площадь, тем более эффективной будет
их сушка. Увеличение площади при
дроблении жидкости может достигать
700 раз [1].

Конструкция распылительного обору-
дования зависит от характеристик конеч-
ного продукта, которые необходимо
получить. Этими характеристиками мо-
гут быть размер частиц, текстура, рас-
творимость, плотность и смачиваемость.
Наиболее важным при изучении про-
цесса распыления является установле-
ние зависимости дисперсности полу-
чающегося распыла от режима работы
распылителя, его конструкции и физи-
ческих свойств жидкости.

Анализ факторов, влияющих на
процесс распыла [2, 3], показывает,
что средний диаметр капель распыла,

создаваемого вращающимися распыли-
телями, зависит от следующих факто-
ров:

1) параметров, определяющих ско-
рость жидкости при выходе ее из рас-
пылителя: угловой скорости ω и радиуса
распылителя R;

2) физических свойств жидкости: по-
верхностного натяжения σ, плотности ρ,
и вязкости η;

3) объемной производительности
распылителя Q;

4) конструкции распылителя или фак-
торов формы l1, l2 ,… ln.

Таким образом,
dк = φ (ω, R, σ, ρ, η, Q, l1, l2 ,…ln), (1)

где dк - диаметр капель, полученных в
результате распыла вращающимся дис-
ком.

Число возможных конструкций рас-
пылителей весьма велико (рис. 1), по-
этому факторы формы в общем виде
имеют неопределенный характер.

Рис. 1. Виды распылительных центробежных дисков:
а — тарельчатый открытый; б — со сменными соплами; в — со сменными соплами

облегченный; г — плоский закрытый с перегородками; д — плоский закрытый
с отверстиями; е — плоский закрытый с зубьями; ж — трехъярусный гладкий

с отверстиями; з — трехъярусный с перегородками и зубьями
Для внесения определенности в ре- группу вращающихся распылителей

шение рассмотрим наиболее простую распылители с гладким диском.
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где С - коэффициент (С = 4).

Результаты эксперимента и расчетные данные

Расход
жидкости,

м 3 /с

4,1*10-8

4,1*10-8

4,5* 10-8

4,2* 10-8

6,5* 10-8

Обороты
диска,

об/мин.

7200

9800

12000

15800

19000

Диаметр капель,
полученный из

эксперимента, м

0,000895

0,000625

0,000491

0,000402

0,000368

Диаметр капель,
полученный рас-

четом [4], м

0,00086545

0,00063584

0,00051927

0,00039438

0,00032796

Диаметр капель, полу-
ченный расчетом по

формуле (9), м

0,000802

0,000609

0,000514

0,0004

0,000356
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