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Сравнительные показатели структуры урожая пшеницы
и качества зерна по вариантам опытов

Таблица 10

Посев

1. СЗП-3,6А
2. Обь-4-ЗТ

Кст,
шт/м2

181,3
242,6

Мз/к,
г

0,71
1,37

Кз/к,
шт.
19,3
29,6

М1000,

г
34,4
35,7

Нр, мм

85,7
90,8

Сп,
%

17,4
17,1

Ск,
%

30,8
30,1

идк

67,0
70,5

W,
%

16,9
16,9

Уб,
ц/га
11,4
18,1

По качеству зерна посевы СЗП-3,6А
имели несущественное преимущество:
содержание протеина выше на 0,3%
(1,8%), клейковины - на 0,7% (2,3%), а
величина ИДК была ниже на 3,5 (5,0%).
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ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА

Знакопеременные напряжения, вы-
званные вибрационными воздействиями,
приводят к накоплению повреждений в
материале, что вызывает появление ус-
талостных трещин и разрушений. Кроме
усталостных разрушений в механических
системах наблюдаются и другие явле-
ния, вызываемые вибрационными воз-
действиями. Например, эти воздействия
приводят к постепенному ослаблению
(«разбалтыванию») неподвижных соеди-
нений. Вибрационные воздействия вызы-
вают малые относительные смещения
сопряженных поверхностей в соедине-
ниях деталей машин, при этом происхо-
дит изменение структуры поверхностных
слоев сопрягаемых деталей, их износ и,
как результат, уменьшение силы трения
в соединении, что вызывает изменение

диссипативных свойств объекта, смеща-
ет его собственные частоты и т.п.

В большинстве случаев разрушение
объекта при вибрационных воздействиях
связано с возникновением резонансных
явлений. Поэтому при полигармониче-
ских воздействиях наибольшую опас-
ность представляют те гармоники, кото-
рые могут вызвать резонанс объекта. В
сложных объектах, обладающих широ-
ким спектром собственных частот, воз-
можно одновременное возбуждение
нескольких резонансных режимов при
действии полигармонического возмуще-
ния [1].

Вал соломоизмельчителя имеет соб-
ственную частоту колебаний, обуслов-
ленную массой, а также упругими свой-
ствами данной системы. В процессе ра-
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Рис. 2. График виброускорения
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