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Цисты (яйца) рачка Artemia Salina,
добываемые на соленых водоемах Ал-
тайского края, по своему биохимиче-
скому составу не уступают и даже пре-
восходят целый ряд белково-витаминных
добавок и премиксов. Это обуславлива-
ет высокую кормовую ценность и хо-
рошие результаты при использовании
цист артемии в качестве кормовых до-
бавок для сельскохозяйственных живот-
ных. Наилучшие результаты дает скарм-
ливание комбикормов, обогащенных
этой природной добавкой.

Технологические решения, принимае-
мые в отношении обработки и перера-
ботки того или иного ингредиента ком-
бикормов, во многом зависят от его
физико-механических свойств. Те физи-
ко-механические свойства, которые яв-
ляются наиболее важными в той или
иной технологической операции, назы-
вают технологическими.

Кроме того, рабочие формулы, по
которым проводится расчет конструк-
тивных и кинематических параметров
рабочих органов, производительности и
энергоемкости машин для дозирования,
смешивания, транспортировки, сепара-

ции, очистки, содержат ряд коэффици-
ентов, отражающих указанные свойства.

Физико-механические свойства мож-
но классифицировать, выделив следую-
щие характеристики:

- физические (гранулометрический
состав, влажность, плотность и др.);

- фрикционные (коэффициенты внеш-
него и внутреннего трения, угол естест-
венного откоса и т.д.);

- аэродинамические (скорость вита-
ния, коэффициент аэродинамического
сопротивления и т.д.);

- деформативные свойства (модуль
деформации, коэффициент бокового
распора, время релаксации напряжения
и т.д.).

Слой цист артемии представляет со-
бой двухфазную смесь, состоящую из
самих цист и воздушной фазы. Цисты
представляют собой зернистый матери-
ал, довольно выровненный по грануло-
метрическому составу, но с малыми
размерами частиц.

Гранулометрический состав в связи
с этим определяли с помощью микро-
скопа, а не при помощи ситового анали-
за, как это рекомендуется во всех ру-
ководствах для дисперсных материалов.
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Рис. 1. Гистограмма и плотность распределения цист артемии по размерам
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Рис. 3. Поверхность отклика для уравнения (8)
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Для сравнения укажем, что большин-
ство частиц имеет скорость витания 5,5-
7,0 м / с , а цельные зерна - 8-15 м/с.

Таким образом, цисты артемии резко
отличаются от других компонентов ком-
бикормов аэродинамическими свойст-
вами, что создает предпосылки для рас-
слоения комбикормовой смеси при дос-
тавке ее потребителям.

Выводы
1. Слой цист артемии равновесной

влажности (W = 6-7%) представляет
собой идеально сыпучее тело с части-
цами округлой формы размером
0,238 ± 0,012 мм и углом внутреннего
трения около 30°. Угол естественного
откоса составляет примерно 25°, коэф-
фициент внешнего трения по стали —
0,31±0,1.

2. При разработке технологии приго-
товления комбикорма с включением
цист артемии следует особо обратить
внимание на различие в плотностях цист
с другими ингредиентами, которое дос-

тигает двукратной величины, а также
различие в аэродинамических свойствах,
составляющее по скорости витания ве-
личину 3,5.

3. Указанные различия затрудняют
смешивание цист с другими ингредиен-
тами комбикормов, а также создают
предпосылки для сегрегации ингредиен-
тов при транспортных и перегрузочных
операциях.

Библиографический список
1. Клейн Г.К. Строительная механика

сыпучих тел / Г.К. Клейн. М.: Стройиз-
дат, 1977. 256 с.

2. Кукта Г.М. Машины и оборудова-
ние для приготовления кормов /
Г.М. Кукта. М.: Агропромиздат, 1987.
303 с.

3. Злочевский В.Л. Физико-механи-
ческие свойства зерна в процессе его
переработки: лабораторный практикум
/ АлтГТУ. Барнаул, 2005. Ч. 1. 279 с.

УДК 576.8.001.8:636.5 Н.М. Мандро,
Ю.Ю. Денисович

ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ ИНАКТИВАЦИИ МИКРОФЛОРЫ ТУШЕК
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Введение
На протяжении всего технологическо-

го процесса переработки мяса цыплят-
бройлеров происходит непрерывный
процесс обсеменения тушек микрофло-
рой, в том числе патогенной [ 1 , 2] .

Одним из путей снижения количества
и активности поверхностной микрофло-
ры тушек цыплят-бройлеров в условиях
промышленного птицеводства является
аэрозольный метод применения химиче-
ских и биологических препаратов [3, 4] .

Аэрозольный метод обработки дает в
большинстве случаев лучший результат
и имеет ряд преимуществ по сравнению
с традиционными методами дезинфек-
ции [5]. При использовании аэрозолей, в
несколько раз сокращается расход пре-
паратов и уменьшается трудоемкость

обработки, что позволяет почти полно-
стью механизировать производственный
процесс и разработать новые более
эффективные методы снижения поверх-
ностной микрофлоры мяса птицы [6].

На основании этого с целью совер-
шенствования и разработки новых аль-
тернативных методов переработки мяса
птицы перед нами были поставлены сле-
дующие задачи:

- провести микробиологический мони-
торинг мяса цыплят-бройлеров;

- установить степень влияния раствора
активного гипохлорита натрия на по-
верхностную микрофлору мяса птицы;

- провести сравнительную характери-
стику методов обработки тушек цыплят-
бройлеров.
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