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ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ДОМОВЛАДЕНИЙ

Хорошо известным преимуществом
использования электрических систем
отопления и подготовки горячей воды на
базе трубчатых элементных нагревате-
лей (ТЭНов) является их безопасность,
безинерционность, удобство пользова-
ния и, самое главное, возможность их
полной автоматизации.

Эти обстоятельства предопределили
достаточно широкое применение элек-
трокотельных в сельском хозяйстве для
удовлетворения различного рода техно-
логических и санитарно-гигиенических
потребностей.

Перспективным направлением приме-
нения электрифицированного теплоэнер-
гетического оборудования следует счи-
тать фермерские и личные подсобные
хозяйства, дома усадебного типа и т.п.

В последнем случае появляется воз-
можность интегрирования рассматри-
ваемых технических средств в качестве
подсистемы так называемой компьюте-
ризированной системы «умный дом».

Вместе с тем производство ТЭНов в
настоящее время осуществляется в со-
ответствии с техническими условиями
(ТУ), гарантийные сроки и сроки экс-
плуатации производителями зачастую не
декларируются.

Основной причиной выхода ТЭНа из
строя является превышение температу-
ры как правило нихромового нагрева-
тельного элемента выше допустимой
вследствие неудовлетворительных усло-
вий внешнего теплообмена с нагревае-
мой средой.

Условия теплообмена в системе «на-
гревательная спираль - внешняя оболоч-
ка ТЭНа - вода - окружающая среда»
лимитируются, главным образом, про-
цессами накипеообразования и скоро-
стью движения жидкости, восприни-
мающей тепловой поток от внешней по-
верхности ТЭНа.

Предприятия-производители водона-
гревателей с целью повышения срока
эксплуатации элементных водонагрева-
телей тратят значительные средства на
исследовательские работы по повыше-
нию ремонтопригодности своей продук-
ции и по предварительной подготовке
воды (химическая и магнитная обработ-
ка).

Другим способом повышения экс-
плуатационного ресурса элементных во-
донагревателей является обеспечение
принудительной циркуляции воды в
замкнутой системе отопления с помо-
щью насоса.
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Рис. 1. Модель для расчета средних температур [4]
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