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Из таблицы следует, что использование 
щелереза в агрегате с трактором ДТ-75М 
позволяет повысить выработку агрегатов 
более чем в 11 раз, затраты труда сни-
жаются в 3-4 раза, эксплуатационные за-
траты — в 3,5 раза, а приведенные затра-
ты — в 3,6 раза. 

Приживаемость саженцев при этом 
методе составила 95-98%, что на 20-22% 
выше, чем при традиционном способе по-
садки. 

Материальные и трудовые затраты 
окупаются в 2-4 раза быстрее по сравне-
нию с традиционной технологией посадки 
виноградников. 

Экономическая эффективность. По 
традиционному проекту предусматрива-
ются затраты на 1 га посадки винограда 
320000 руб., а по новой технологии  
46547 руб. на 1 га, т.е. в 6-7 раз ниже. 
Сроки окупаемости 2-3 года. 
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Введение 

В хозяйствах Амурской области соя в 
структуре посева составляет более 50%. 
В 2010 г. занимала посевную площадь  
500 тыс. га. В 2011 г. планируется  
довести посевные площади под сою до  
600 тыс. га. 

Выход незерновой части урожая сои 
(соломы и половы) будет, соответствен-
но, около 300 и 400 тыс. т. Соевая соло-
ма с грубой структурой стеблей в неиз-
мельченном виде не пригодна для кор-
мов. Невысокая кормовая ценность со-
евой соломы (в 1,5 раза ниже, чем у по-
ловы) и большие затраты на ее приготов-
ление к скармливанию, а также сокраще-

ние поголовья крупного рогатого скота 
сокращают до минимума потребность в 
ней. Исследованиями ВНИИ сои определе-
на целесообразность использования со-
ломы как удобрения. Использование из-
мельченной соломы в качестве непосред-
ственного удобрения с заделкой под плуг 
или фрезерованием повышает урожай 
зерна сои на 2,9%, ячменя — на 2,4, пше-
ницы, впоследствии, — на 7% [1]. 

Основную кормовую ценность пред-
ставляет соевая полова, содержащая жи-
ры, белок, фосфор, сахар и кальций, ко-
торая может скармливаться животным как 
отдельно, так и в смеси с концентриро-
ванными и сочными кормами.  

Разработанная копенная технология 
уборки сои в настоящее время не приме-
няется, так как новые комбайны поступа-
ют без копнителей и комплектуются из-
мельчителями, а на старых комбайнах ти-
па «Енисей» копнителей практически не 
осталось. Те комбайны, которые уком-
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