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Введение 

Биодинамические средства выращивания 
растений предполагают наличие различного 
рода устройств и средств, используемых 
для улучшения локальной среды их обита-
ния, способствующих повышению урожай-
ности. Одним из таких устройств является 
мульчирующее покрытие, образованное из 
лент 1-4, разрезанных по прямолинейным 
линиям И-И, О-О, Е-Е и фигурным линиям 
А-А и В-В (рис. 1) [1]. 

 

  
Рис. 1. Расчётная схема  

мульчирующего покрытия 
 
После разрезания прямолинейные линии 

разреза одной ленты совмещают с фигур-
ными линиями разреза другой ленты, ис-
пользуя различные приёмы совмещения [2]. 

Вследствие этого в местах совмещения об-
разуются ячейки (вырезы) для посадки рас-
тений (рис. 2). 

В зависимости от конфигурации разреза 
ячейки могут принимать любую геометри-
ческую форму, например, прямоугольную, 
круглую и т.п. [2].  

Целью исследования является определе-
ние длины мульчирующей ленты и увели-
ченных размеров её вырезов, формирую-
щих проходы и ячейки, от заданной ширины 
грядки.  

Одной из особенностей данного способа 
получения мульчи является постоянное ра-
венство размеров вырезов «Д» и проходов 
«С» (промежутков между ячейками)  
(рис. 1, 2). Рассматриваемые относительно 
разрезанной ленты вырезы «Д» и проходы 
«С» являются продольными размерами, 
размеры «БД» и «БС» — поперечными, ко-
торые изменяют только геометрическую 
форму ячеек, сохраняя продольные разме-
ры «Д» и «С» (рис. 1, 2). Поперечные раз-
меры также изменяют путём изменения 
ширины «Pi» самой разрезанной ленты. 

При использовании различных схем по-
садки растений, например, строчной все 
строки относительно грядки располагаются 
продольно, а относительно разрезанной 
ленты — поперечно (рис. 3). Из этого сле-
дует, что изменение расстояния между 
ячейками достигается изменением ширины 
«Pi» самой разрезанной ленты [3].  

Для того чтобы изменить расстояние 
между строчками, что равносильно изме-
нению положения растений между рядами, 
необходимо изменить расстояние между 
проходами «С». Это достигается изменени-
ем способа выполнения мульчирующей лен-
ты [4]. Для этого на одинаковую длину уве-
личивают продольные размеры прохода 
«С» и ячейки «Д». В этом случае получают 
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новую развёртку мульчирующей ленты, а 
сама лента увеличивается на заданную ве-
личину (Лм-Нn)·n, где n — общая длина про-
дольного размера ячейки «Д» и прохода 
«С» (рис. 4). 

 
Рис. 2. Вариант совмещения разрезанных лент 

с образованием ячеек 
 
Определим общую длину разрезанной 

ленты при следующих условиях. 
Ширина грядки для покрытия мульчмате-

риалом c учётом закрепления на отбортов-
ки Лм = 110 см [4], величина чистого поля 
— 100 см. Отбортовка с каждой стороны 
составит: 

(Лм — Hn)/2 = 5 см.   (1) 
Разрезанные ленты образуют три строч-

ки увеличенных ячеек, пронумерованные 
нечётными числами 1, 3 и 5, и увеличенных 
проходов, пронумерованных чётными чис-
лами 2, 4, 6 (рис. 4).  

Увеличенные ячейки «Д» и проходы «С» 
равны между собой по построению.  

Определим длину мульчирующей ленты 
при заданном межстрочном расстоянии. 

В соответствии с рисунком 3 расстояние 
между строчками составляет 30 см, следо-

вательно, каждая увеличенная ячейка и уве-
личенный проход по условиям равенства по-
строения должны иметь аналогичный раз-
мер — 30 см.  

Тогда расчётная общая длина «Лм.об.». 

мульчирующей ленты с учётом отбортовки 
с каждой стороны, равной 5 см, составит: 

Лм.об. = (Лм. — Hn)+ 30 · 6 = 190 см. (2)  
Ячейка должна иметь меньший размер, 

чем проход по условиям схемы посадки 
растений, в соответствии с которыми рас-
стояние между строчками посадки должны 
быть больше (рис. 3). 

Придадим ячейке квадратную форму 
размером 10х10 см [3]. Условно разделим 
каждую длину ячейки на 4 участка «АН, 
НО, ОМ и МВ» (рис. 4). Причём, участки 
«АН и МВ» имеют размеры по 5 см, а уча-
стки «НО и ОМ» — соответственно, по 10 
см. Уменьшение обшей длины ячейки «Д» 
до размера 10 см достигается сгибанием 
разрезанной ленты на каждом участке её 
общей длины по линиям «Н» и «М» и по 
осевой линии «О-О» с последующим со-
вмещением линий «Н» и «М». Тогда общая 
длина расчётной разрезанной ленты 
«Лм.рас.» с учётом сформированных ячеек 
составит: 

Подставив значения, получим:  
Лм.рас. = 10 + 90 + (90 — (10·3) = 160 см. 

Что даст уменьшение ∆L от общей длины 
мульчирующей ленты Лм.об: 

∆L = Лм.об. — Лм.рас. = 30 см. 
Расчётная длина мульчирующей ленты 

должна соответствовать ширине грядки, по-
этому на практике часто возникает необхо-
димость выполнения обратного решения, 
которое заключается в нахождении величи-
ны прохода «Спр» при заданной ширине 
грядки «Лм» = 110 см и выбранной схемы 
посадки растений [4]. В связи с этим при-
мем к расчёту, например, трёхстрочную 
ленточную схему посадки.  

 

 
Рис. 3. Схемы посадки растений 

Однострочная Двухстрочная

30 см 

60-70 см 
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Рис. 4. Новая развёртка мульчирующей ленты 

 
Лм.рас.. = (Лм — Hn)+  
+ (С·3+ (Д·3 — НМ·3).      (3) 

Величина отбортовки с каждой стороны, 
равная 5 см, является постоянным конструк-
тивным размером. При трёхстрочной схеме 
посадки каждая лента содержит три ячейки 
и три прохода (рис. 4). По условиям прини-
маются ячейки квадратной формы разме-
ром 10х10 см с соответствующими участ-
кам разделения «А-В» (рис. 4).  

По построению увеличенные ячейки «Д» 
и проходы «С» имеют одинаковые разме-
ры, каждый из которых составит: 

L(Д,С)= (Лм — Hn)/6 = 16,66 см.  (4) 
Общая величина прохода «Спр.» и соот-

ветственно общая длина ячеек (Дяч.) соста-
вят: 

Спр. (Дяч.) = L(С) · 3 = 49,98 ≈ 50 см. (5) 
Определим величину подгибки для каж-

дой ячейки на участках НМ: 
НМ = 16,66 — 10 = 6,66 · 3 = 

= 19,98 ≈ 20 см. 
Длина мульчирующей ленты покрытия 

«Лм.покр.» для заданной ширины грядки и 

принятого размера ячеек и их количества 
составит:  

Лм.покр. = (Лм — Hn) + Спр + 
+ (Дяч. — НМ·3).                (6)  

Подставив соответствующие значения, 
получим:  
Лм.покр. = 10 + 50 + (50 — 20) = 90 см, 

что составляет меньше ширины грядки на 20 
см — на величину подгибки. Следовательно, 
общая расчётная длина мульчирующей лен-
ты «Лм.рас.» должна быть длиннее ширины 
грядки на величину подгибки и составлять 
130 см. Тогда общая длина мульчи с учётом 
подгибки определится: 

Лм.рас = Лм. + НМ = 130 см.     (7) 
 

Выводы 
1. Расчётная длина развёртки мульчи-

рующей ленты превышает ширину грядки на 
общую величину подгибки на участках 
формирования ячеек. 

2. Расчёт необходимой длины мульчи-
рующей ленты зависит от ширины грядки, 
принятой схемы посадки и размеров самих 
ячеек. 
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