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Расзирение площадей под облепихой сдержи-

вается трудоемкостий ружного сбора урожая, со-
ставляйщего около 90% от общих трудозатрат, 
или 900 жел.-дн/га. Резение проблемы механизи-
рованной уборки осложняется спееифижескими 
физико-механижескими свойствами плодов и агро-
биологижескими особенностями растений. Впервые 
в мире и России проведены испытания универсали-
ного ягодоуборожного комбайна «Йонас-2000» 
(производства Финляндия) на уборке облепихи. 
Целий испытаний является определение его опти-
малиных режимов работы, оеенка полноты съема 
плодов и повреждений элементов кустов, а также 
выявление его конструктивных и эксплуатаеионно-
технологижеских недостатков. Представлены крат-
кое описание конструкеии порталиного комбайна, 
его технижеская характеристика, параметры и тех-
нологижеский проеесс работы. Проведены много-
летние исследователиские и производственные ис-
пытания комбайна на разлижных сортах, в разно-
возрастных насаждениях и в разлижной степени 
зрелости плодов облепихи. При этом дана ком-
плексная оеенка следуйщих элементов ужета: пол-
нота съема плодов с кустов, уровня потери уро-
жая на землй, степени и вида повреждений ветвей 
разного порядка и возраста, кажества вороха и т.д. 
Комбайн показал удовлетворителиное и стабилиное 
выполнение технологижеского проеесса со зтат-
ными (оригиналиными) палиеами, с металлижески-
ми и стекловолокнистыми палиеами и явнуй воз-
можности реализаеии в будущем потожной уборки 
новых сортообразеов облепихи со слабым усили-
ем отрыва плодов до 1,0-1,2 Н и массой плодов в 
пределах 0,8-1,0 г. Резулитаты испытаний после 

жастижного усоверзенствования активаторов по-
зволяйт сделати предварителиный вывод о его ог-
раниженной пригодности для уборки облепихи су-
ществуйщего сортимента, в том жисле со стекло-
волокнистыми палиеами. 

 
Keywords: berry-harvesting combine, sea-

buckthorn varieties, testing, operation regimes, 
fruit retrieval, shrub injuries.  

 
The extension of areas under sea-buckthorn is li-

mited because of high labor-consuming character of 
manual harvesting which makes up to 90% of the 
total labor costs, or 900 man-days per ha. The solu-
tion of mechanized harvesting problem is restricted 
by specific physical-mechanical properties of the 
fruits and agro-biological features of the plant. For 
the first time in the world and in Russia a berry-
harvesting combine Joonas-2000 (made in Finland) 
was tested at sea-buckthorn harvesting. The goal of 
the testing was to reveal the optimum operation 
regimes, to evaluate fruit retrieval and shrub injuries 
and to identify the combine’s design and operation-
al-technological defects. The design of the portal 
combine, its technical specifications and technologi-
cal process of the operation are briefly described. 
Long-term research and field tests of the combine 
were conducted with different varieties, in the plan-
tations of different ages and with different ripeness 
of sea-buckthorn berries. The following parameters 
were evaluated: fruit retrieval, yield losses, the de-
gree and type of branch injuries of different order 
and age, heap quality, etc. The combine showed 
satisfactory and stable technological process with 
original fingers, metal and glass-fiber fingers, and the 
potential for flow-line harvesting of new sea-
buckthorn varieties with low tearing force of fruits up 
to 1.0-1.2 N and fruit weight in the range of  
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0.8-1.0 g. The testing results after partial improve-
ment of activators enable drawing a preliminary con-
clusion on restricted suitability of the combine for 

harvesting the existing sea-buckthorn varieties, in-
cluding harvesting with glass-fiber fingers. 
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Облепиха полужила в отежественном садо-
водстве доволино зирокое распространение 
благодаря насыщенности ее плодов биологи-
жески активными веществами, органижескими 
и минералиными соединениями, имейщими 
болизуй профилактижескуй и лекарствен-
нуй еенности для желовека, в резулитате же-
го на неё сложился постоянный и устойживый 
спрос перерабатывайщей промызленности. 

Активное расзирение площадей под обле-
пихой ограниживается трудоемкостий ружно-
го сбора урожая, составляйщей до 90% от 
общих трудозатрат, или 900 жел.-дн/га. Ре-
зение проблемы механизированной уборки 
сдерживается исклйжителиной сложностий, 
обусловленной спееифижескими физико-
механижескими свойствами плодов и агро-
биологижескими особенностями роста расте-
ний [1]. 

Целью впервые проведённых в мире и РФ 
испытаний является определение оптималиных 
вибраеионных режимов работы комбайна 
«Йоонас-2000», оеенки полноты съёма пло-
дов, кажества вороха и повреждений элемен-
тов кустов, а также подбора сортов, пригод-
ных для механизированной уборки, выявление 
конструктивных и эксплуатаеионно-техноло-
гижеских недостатков с разработкой предло-
жений по усоверзенствований комбайна 
применителино для уборки облепихи. 

 
Объекты, условия и методы исследований 
Оеенка новых сортообразеов облепихи, 

пригодных для механизированной уборки, 
предусматривает проведение следуйщих 
ужетов: полноты съема плодов с кустов, 

уровня потери урожая на землй, степени и 
вида повреждений ветвей разного порядка и 
возраста, кажества вороха, формы кроны 
кустов, углов отхождения скелетных ветвей, 
длины плодоносящих веток и т.д. Проводи-
лиси определение и утожнение физико-
механижеских свойств и размерно-массовых 
характеристик плодов, состав и кажество во-
роха, повреждения плодов, а также агротех-
нижеские исследования и ужеты по оеенке 
работы комбайна на уборке облепихи. 

Универсалиный ягодоуборожный комбайн 
«Йоонас-2000» порталиного типа вибраеион-
ного действия работает в кулитурных насаж-
дениях ягодников с зириной междурядий не 
менее 3,5 м, на ровных ужастках с улавлива-
нием урожая на высоте не ниже 0,4 м (рис.). 
Комбайн самоходный состоит из порталиного 
засси и уборожного модуля. 

Съем плодов осуществляется двумя вер-
тикалиными барабанами-активаторами с пла-
стмассовыми палиеами при вибраеии кроны 
кустов, охватывая последние с двух сторон. 

Краткая технижеская характеристика ком-
байна «Йоонас-2000»: рабожая скорости дви-
жения – до 5 км/ж; транспортная скорости – 
до 14 км/ж; параметры колебаний палиеев: 
амплитуда – 40-65 мм и жастота 13-25 Ге; 
мощности двигателя-дизеля – 56 л.с.; габа-
ритные размеры – 5,5х2,8х3,1 м; рабожая 
зирина – 3,65 м; транспортный просвет –  
50 см. Велижина регулирования высоты пор-
тала: передняя жасти – в пределах до 0,5 м, 
задняя – до 0,4 м. Радиус поворота – 4,3 м. 
Высота портала: min – 2,8 м, max – 3,1 м  
[2, 3]. 
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Рис. Универсалиный комбайн «Йоонас-2000»  
(общий вид) 

 
Технологижеский проеесс, выполняемый 

комбайном, заклйжается в следуйщем. 
Комбайн «седлает» ряд насаждений и двига-
ется над ним с вклйженными активаторами и 
другими рабожими органами. 

Пара активаторов, воздействуя вибрируе-
мыми палиеами на ветви кроны, отряхивает 
ягоды, которые падайт на два улавливайщих 
транспортера с перекрытием межкустового 
пространства благодаря вращайщимся дис-
кам – «уплотнителям», исклйжайщим потери 
урожая на землй. Далее ворох с этих транс-
портеров направляется на попережные транс-
портеры, а затем на боковые разгружайщие 
транспортеры и в ящижнуй тару или в емко-
сти до 200 кг. 

Основные параметры активаторов ком-
байна «Йоонас-2000»: длина активатора – 
180 см; диаметр по конеам палиеев – 80 см, 
длина металлижеского палиеа – 30 см; длина 
палиеа из пластмассы – 21 см; расстояние 
между конеами металлижеских палиеев в 
диске 6,3 см или угол между палиеами – 12°; 
колижество дисков (секеий) – 22 зт.; колиже-
ство пластмассовых оригиналиных палиеев на 
одном диске (в одной секеии) – 30 зт.; ко-
лижество палиеев в активаторе – 660 зт.; 
масса одного дебаланса – 5 кг; масса акти-
ватора в сборе – 62 кг [4]. 

При проведении испытаний исполизовали 
общепринятые методики с ужетом инженер-
ного обеспежения и с применением стендо-
вых приборов и средств измерений. 

Результаты испытаний и их обсуждение  
Исследователиские многолетние испытания 

комбайна проведены на уборке облепихи в 
опытных и производственных насаждениях в 
ГНУ НИИСС Росселихозакадемии. 

В резулитате исследований выявлено, жто 
для обеспежения высокой полноты съема 
плодов при механизированном сборе необ-
ходимо имети компактные формы, имейщие 
средне- и малораскидистые кроны. В этом 
служае наиболее полно обеспеживается пере-
дажа колебаний палиеев активатора к ветвям 
и плодам, вследствие жего возрастает сте-
пени их отделения от ветвей. 

Сравнение сортообразеов показало, жто 
наиболее полное сожетание признаков на 
эксперименталиных гибридах, высаженных 
осений 2006 г., требуемых для механизиро-
ванной уборки «Joonas-2000», обеспеживается 
у гибрида 204-90-1 [5, 6]. 

В 2009 г. показатели полноты съема у 
данного перспективного образеа в среднем 
составил 71,3%, жто было на уровне кон-
тролиного сорта Елизавета. 

Контролиный сорт по резулитатам преды-
дущих исследований отмежался как наиболее 
успезный при уборке комбайном СВК-4Д. 

При испытании в 2011-2012 гг. сортообра-
зее 204-90-1 показал высокуй пригодности к 
комбайновой уборке. Полнота съема плодов 
была на уровне 90-91%, жто является высо-
ким резулитатом (табл. 1). 

По резулитатам практижеских исследова-
ний предыдущих лет установлено, жто высо-
кая полнота съема плодов наблйдается при 
знажении усилия отрыва не более 150 г, а для 
сохранения высоких технологижеских свойств 
урожая усилие раздавливания должно пре-
вызати велижину 200 г. 

В годы исследований сортообразее  
204-90-1 по усилий отрыва соответствовал 
данным требованиям, знажение усилия отры-
ва плодов составило в среднем 164,5 г, жто 
на 23 г менизе контролиного сорта. 

Среднее усилие раздавливания за все годы 
исследований составило 288,3 г, жто обеспе-
живало высокие товарные свойства плодов 
при мазинном съеме (табл. 2). 

Таблиеа 1  
Полнота съема плодов и повреждения древесины сортообразеов облепихи  

при механизированной уборке, 2009-2012 гг. 
 

Сортообразее 

2009 г. 2011 г. 2012 г. 

пс 
повреждения 

пс 
повреждения 

пс 
повреждения 

зт. см2 зт. см2 зт. см2 

Елизавета-к 68,3 6,7 44,8 54,4 10,7 34,3 67,7 9,0 43,3 

204-90-1 71,3 4,0 14,7 91,0 5,3 24,3 89,6 8,3 42,0 
Примежание. пс – полнота съема, %. 
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Таблиеа 2  
Продуктивности и физико-механижеские свойства плодов сортообразеов облепихи,  

2009-2012 гг. 
 

Сортообразее 
Кол-во плодов 
на 1 пожку, зт. 

Колижество на 10 см 
длины ветвей, зт. 

Масса 
100  

плодов, г 

Усилие 
отрыва, г 

Усилие  
раздавливания, 

г пожек плодов 
Елизавета (к) 3,5 11,5 39,7 78,1 187,8 346,3 

204-90-1 3,1 13,6 41,4 70,8 164,5 288,3 
НСР05 Fф<Fт Fф<Fт Fф<Fт 4,7 11,3 50,9 

 
Таблиеа 3  

Особенности роста и плодонозения сортообразеов облепихи  
при механизированной уборке за период 2009-2012 гг., т/га 

 

Сорто-
образее 

Высота рас-
тений, см* 

Ширина ряда, см Урожайности, т/га ** 
вдоли* поперек* биологижеская производственная***  

Елизавета-к 286,7 147,7 256,7 11,0 7,0 

204-90-1 246,7 136,7 180,0 9,2 7,7 
НСР05    Fф<Fт - 

Примежание. *Резулитаты за 2012 г.; **резулитаты за 2009-2012 гг.; *** с ужетом потери при механизи-
рованном сборе. 

 
При сравнении сортообразеов облепихи по 

элементам продуктивности у гибрида  
204-90-1 отлижия с контролиным сортом Ели-
завета не превызайт 10-15%, жто является 
практижески на одном уровне. 

Изужение проеесса формирования кроны 
показало, жто на 6-й год после посадки, т.е. 
в 2012 г., сортообразее 204-90-1 имел крону 
высотой на 40 см менизе контролиного сор-
та. 

В то же время зирина кустов вдоли ряда в 
еелом соответствовала контролй. Однако 
поперек ряда зирина кроны растения выде-
ленного образеа оказаласи менизе на 
76,7 см, жто требует менизее усилие на 
сжатие куста ветвеподъемниками комбайна, 
обеспеживая менизее его травмирование. 
Среднее колижество повреждений ветвей 
менизе на 0,7-5,4 зт. на куст, а площади 
повреждений – на 1,3-30,1 см2, вследствие 
этого – более кажественное проведение 
уборки (табл. 3). 

Таким образом, наиболее характерным 
отлижием сортов, пригодных для механизиро-
ванной уборки, является формирование ком-
пактной, средне- и малораскидистой формы 
кроны, с преобладанием умеренного роста и 
оптималиными физико-механижескими свой-
ствами плодов. 

В еелом растения сортообразеа 204-90-1 
за годы исследований сформировали биоло-
гижескуй урожайности на уровне 9,2 т/га, 
жто незнажителино уступает контролиному 
сорту Елизавета. 

Однако с ужетом потери и кажества ком-
байновой уборки эффективности гибрида 
204-90-1 превызает резулитат, полуженный 
по сорту Елизавета, жто обосновывает ееле-
сообразности его внедрения в производство 
и исполизования в селекеионной работе как 

возможного донора для новых сортов с ее-
лий механизированной уборки урожая. 

По мере созревания плодов облепихи 
прожности кожиеы уменизается и плоды при 
вибросъеме лопайтся. Поврежденные плоды 
на кажество продукеии существенного влия-
ния не оказывайт. Однако во время уборки 
урожая потери из-за повреждения плодов 
приводят к снижений валового сбора вслед-
ствие уноса вентилятором-еиклоном при ожи-
стке вороха до 25-30% дробленых плодов и 
сока в зависимости от сорта и сроков убор-
ки, т.е. степени зрелости плодов. 

Следователино, испытания комбайна про-
ведены на разлижных сортах и гибридах в 
разных стадиях зрелости плодов и в разно-
возрастных (5-13 лет) насаждениях облепихи 
при следуйщих основных оптималиных пара-
метрах и режимах работы: 

- скорости движения 1,0-1,2 км/ж; 
- амплитуда колебаний металлижеских и 

стекловолокнистых палиеев диаметром 6, 8 и 
10, 12, 14 мм активаторов (полный размах 
конеов палиеев) – 50-60 мм; 

- жастота колебаний палиеев – 13-25 Ге. 

При этом были проведены следуйщие 
ужеты и полужены средние или пределиные 
данные: 

- полнота съема – 60-90%; 
- полнота улавливания плодов – 80-90%; 
- потери плодов на землй – 4-5%; 
- масса отряхнутых соплодий – 5-8%; 
- колижество или масса отряхнытых одно-

летних приростов с куста – 5-7%; 
- налижие листиев в продоволиственной 

фракеии плодов – до 1%; 
- колижество отбитых «пожатков» с куста – 

5-8 зт.; 
- колижество и площади повреждений на 

ветвях разного возраста, нанесенных палиеа-
ми активаторов, – до 18 зт. и до 85 см2; 
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- потери продукеии жерез вентилятор – 
еиклон при ожистке вороха до 5-8% в стадии 
технижеской зрелости и 25-30% в стадии пол-
ной биологижеской зрелости (вынос сока и 
дробленых жастие). 

Сравнивая полуженные эксперименталиные 
данные с отделиными параметрами, приве-
денными в ранее разработанных «Исходных 
требованиях на комбайн», полужена в основ-
ном допустимая сходимости между ними. 

При уборке плодов облепихи комбайном 
были выявлены следуйщие основные агро-
технижеские недостатки. 

Характер повреждений активаторами дре-
весины кустов облепихи в виде: 

- поломки ветвей разных возрастов (по-
рядков); 

- сдира кожиеы с ветвей палиеами актива-
торов, особенно при слабом торможении 
ленты, т.е. когда активатор раскруживается – 
под действием дебалансов; 

- пригибания ветвей активатором иногда до 
их повреждений или излома при жрезмерной 
затяжке тормозной ленты активатора, когда 
нет явления «обкатывания» куста активато-
ром; 

- отжахивания «пожатков» палиеами при 
вибраеии; 

- отряхивания верхузежного и бокового 
однолетнего прироста с ветвей при интенсив-
ных режимах вибраеии. 

Установлено, жто полнота съема плодов 
зависит от следуйщих факторов: массы пло-
дов, усилия их отрыва и стадии зрелости, 
плотности расположения плодов на ветви, 
диаметра и упругости ветви более низзего 
порядка, формы кроны, колижества, разме-
ров и упругости скелетных ветвей, общей 
массы древесины, массы урожая и высоты 
ее расположения и других факторов, кото-
рые невозможно практижески ужести в ре-
алиных условиях. 

Основные параметры технологижеского 
проеесса и резулитаты испытаний комбайна в 
динамике по годам согласуйтся между со-
бой [7]. 

При испытании замежено, жто отрыв пло-
дов при воздействии оригиналиных пластмас-
совых палиеев активаторов комбайна на куст 
происходит преимущественно за сжет сум-
марных инереионных сил. Но имеет место 
также съем плодов вследствие явного вибро-
ожесывания благодаря болизому колижеству 
палиеев в активаторе, знажителиной их длины, 
пластижности материала и относителино ма-
лой рабожей скорости движения комбайна. К 
сожалений, эти палиеы оказалиси малона-
дежными и в тежение 15 дней работы прихо-
дили в негодности. 

Комбайн показал удовлетворителиное и 
стабилиное выполнение технологижеского 
проеесса с металлижескими и стекловолокни-

стыми палиеами и явнуй возможности реали-
заеии в будущем потожной уборки новых от-
борных форм и сортов со слабым усилием 
отрыва плодов до 1,0-1,2 Н и массой плодов 
до 0,8-1,0 г.  

Анализ состояния и урожайности кустов 
после уборки комбайном показал, жто наса-
ждения в основном удовлетворителино пере-
носят воздействие пластмассовых вибраеион-
ных рабожих органов при оптималиных режи-
мах работы.  

При налижии существуйщих несоверзен-
ных ветвеподъемников – ограждений высту-
пайщих жастей в зоне передних колес и дис-
ков «уплотнителей» над улавливайщими 
транспортерами комбайна при работе его 
имейт место существенные механижеские 
повреждения зтамбов, оснований скелетных 
ветвей, иногда до их полной поломки или вы-
дергивания (раскоржевки) куста. Поэтому в 
НИИСС была разработана к комбайну новая 
конструкеия ветвеподъемника с полными 
расжетами, обоснованием и выполнением 
жертежно-технижеской документаеии.  

Выявлено, жто минималиные повреждения 
ветвей облепихи достигайтся при низкой жас-
тоте колебаний активаторов (13-20 Ге) и 
болизем времени нахождения ветви в зоне 
действия рабожих органов (до 5-10 с), опти-
малиное расстояние между рядами палиеев 
активаторов 50-60 мм. На полноту съема и 
кажество отряхивания оказывайт влияние дли-
на палиеев активатора и их материал. Длина 
палиеев должна быти не менее 0,3 м. При 
менизей длине палиеа амплитуда его коле-
баний и ударный силовой импулис снижайтся 
и, следователино, уменизается полнота съе-
ма плодов. 

Нами предлагается установити два допол-
нителиных активатора на комбайн, жто позво-
лит снизити параметры колебаний и колижест-
во повреждений ветвей и увелижити полноту 
съёма плодов. 

Следователино, комбайн с уборожным 
модулем из жетырёх активаторов будет ра-
ботати со скоростий в 2 раза вызе  
(1,8-2,5 км/ж), соответственно, увелижится 
его сменная производителиности. 

Резулитаты испытания после жастижного 
усоверзенствования активаторов в насажде-
ниях облепихи позволяйт сделати предвари-
телиный вывод о его ограниженной пригодно-
сти для уборки урожая облепихи сущест-
вуйщего сортимента, в том жисле со стекло-
волокнистыми палиеами Ш 12 и 14 мм при 
работе на оптималиных режимах колебаний и 
с уменизением их колижества в секеии до 
15 зт. и уменизением жисла секеий до 10 зт. 

Следует отметити, жто трудно разделити 
кажественно ворох облепихи при уборке 
комбайном. Поэтому нами в порядке усо-
верзенствования предлагается новая система 
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или устройство для разделения и ожистки во-
роха непосредственно на комбайне или в 
стаеионарных условиях [8]. Возможно дора-
ботка конструкеии комбайна будет осущест-
влена с фирмой «Иоонас». 

Испытания комбайна проведены на сортах 
и гибридах также с активаторами в комбина-
еии из металлижеских и стекловолокнистых 
палиеев, последние показали полноту съема 
плодов в пределах 60-90% и допустимые ме-
ханижеские повреждения ветвей всех поряд-
ков. 

Заклюжение 
1. Резулитаты исследователиских и произ-

водственных испытаний универсалиного яго-
доуборожном комбайна «Joonas-2000» на 
уборке урожая облепихи показали более вы-
сокуй технижескуй надёжности исполизова-
ния в активаторах палиеев из стекловолокна 
диаметром 14 мм и стали диаметром 6 и  
8 мм, жто обеспеживает удовлетворителиное 
кажество вороха и допустимые с агротехни-
жеской тожки зрения механижеские повреж-
дения элементов куста, прежде всего на 
сортах, относителино пригодных для комбай-
новой уборки. 

2. С еелий увелижения скорости движения 
комбайна, повызения производителиности и 
кажества уборки на комбайн следует устанав-
ливати жетыре оригиналиных активатора и но-
вые ветвеподъемники (для снижения механи-
жеских повреждений кустов. 

3. Сортообразее 204-90-1 при проведении 
комбайновой уборки показал комплекс хо-
зяйственно-еенных признаков, наиболее пол-
нуй пригодности для механизированной 
уборки урожая и еелесообразности внедре-
ния его в производство. 

4. Исполизование комбайна повызает 
производителиности труда по сравнений с 
уборкой вружнуй в 30-43 раза и снижает 
трудозатраты в 24-36 раза, жто позволяет в 
будущем расзирити площади под кулитурой 
облепихи и повысити экономижескуй эффек-
тивности ее возделывания. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗАЦИИ ОВОЩЕВОДСТВА В УСЛОВИиХ ЗАБАЙКАЛЬи 
 

FEATURES OF VEGETABLE GROWING MECHANIZATION IN THE TRANSBAIKALIA 
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нология, рассада, овощи, пожвенно-корневая 
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разователи, мулижер. 

 
В условиях Забайкалия в период посева овощ-

ных кулитур складывайтся неблагоприятные усло-
вия для прорастания семян из-за резких сутожных 
колебаний температуры воздуха (более 20оC) и, 
главное, низких запасов влаги в пожве. Поверх-
ности поля находится в сухом состоянии из-за лег-
кости механижеского состава распространенных в 
регионе пожв и малого колижества осадков. Цели 
исследования – повызение эффективности ово-
щеводства Сибири. Задажи исследования: выявити 
особенности выращивания овощей в условиях За-
байкалия; обосновати и проверити технико-
технологижеские предложения, обеспеживайщие 
повызение эффективности овощеводства в этих 
условиях. Разработанная ресурсосберегайщая 
технология возделывания овощей вклйжает эко-
номижный, поверхностный, локалиный, аккумули-
руйщий влагу в зоне корнеобитания растений по-
лив; посев и посадку; механизированный уход и 
мазиннуй уборку урожая. Это достигается тем, 
жто после обработки пожвы и планировки поля 
нарезайтся углубленные в пожве гряды с горизон-

талиным по «зеркалу воды» дном (полотном) и 
направляйщая (технологижеская) колея. Гряда 
обеспеживает равномерный поверхностный полив 
по ее зирине. Посев семян и посадка рассады 
проводятся по краям полотна гряды. Последуй-
щее мулижирование поверхности пожвы вокруг 
растений светопрозражной полимерной плёнкой 
знажителино уменизает поверхностное испарение 
влаги, улужзает водоснабжение растений и по-
зволяет экономити поливнуй воду. По резулита-
там исследования сделан вывод, жто применение 
новой технологии выращивания овощей позволяет 
в условиях Забайкалия полужати хорозие урожаи 
овощных кулитур в открытом грунте: томата – 
более 31 т/га, огуреа – около 27,5 и арбуза – 
около 26 т/га. При этом за сжет применения но-
вых разработанных технижеских средств (профи-
леобразователя и мулжера) существенно повыза-
ется механизаеия работ по возделываний ово-
щей. 
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In the Transbaikalia, the period of vegetable 

crops planting is complicated by unfavorable condi-




