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Сахарная свекла является единственной техни-

ческой культурой в Российской Федерации, из 
которой вырабатывается сахар. Для достижения 
продовольственной безопасности в обеспечении 
населения этим ценнейшим продуктом питания 
страна должна выращивать ежегодно не менее  
55 млн т сахарной свеклы и производить около  
6 млн т сахара. Для решения этой проблемы 
большое значение имеет создание и внедрение в 
производство высокопродуктивных сортов и гиб-
ридов сахарной свеклы. Уборка маточных корне-
плодов является наиболее важной операцией для 
получения качественного посадочного материала. 
При механизированном способе уборки маточни-
ков резко возрастает количество травмированных 
корнеплодов, что отрицательно сказывается на 
результатах хранения. Поэтому необходимо осо-
бенно тщательно настраивать рабочие органы 
машин, производить дополнительное их оснаще-
ние различными устройствами, позволяющими 
предохранить корнеплоды от повреждений. Цель 
исследований — разработать способ повышения 
коэффициента выхода посадочного материала 
сахарной свеклы. В соответствии с целью были 
поставлены задачи: 1) обеспечить качественное 
удаление зелёной массы (листья и черешки);  
2) минимизировать травмирование головки и то-
чек роста корнеплода. Для этого в отделе семе-
новодства ВНИИСС проведена разработка навес-
ного ботвоуборочного устройства, которое ос-
нащено гибкими рабочими органами, позволяет 
получать необходимые качественные характери-
стики срезки ботвы с минимальным травмирова-
нием верхушечной части корнеплодов. Результаты 
проведенных исследований позволили снизить по-
вреждения и повысить коэффициент пригодных 
для хранения маточных корнеплодов сахарной 

свёклы. Таким образом, для повышения коэффи-
циента выхода посадочного материала в семено-
водческих хозяйствах ЦЧР рекомендуется прово-
дить скашивание ботвы ботвоуборочным устрой-
ством с гибкими рабочими органами, позволяю-
щими сократить повреждения головок и точек 
роста корнеплодов. 

 
In the Russian Federation, sugar beet is the only 

industrial crop from which sugar is made. To ensure 
food safety in sugar supply the country should grow 
not less than 55 million tons of sugar beet and 
produce about 6 million tons of sugar annually. In 
achieving that goal, the development and 
application of highly productive sugar beet varieties 
and hybrids is of great importance. Harvesting of 
mother roots is the most important operation to 
obtain high-quality planting material. When mother 
roots are machine-harvested, the amount of injured 
roots increases dramatically and that adversely 
affects the storage. That is why it is required to 
thoroughly adjust the tools and to additionally equip 
them with different devices that prevent beet roots 
from damages. The research goal was to develop a 
way to increase the output of sugar beet planting 
material. The following objectives were involved: 1) 
to ensure quality removal of the herbage (leaves and 
petioles); 2) to minimize injuring beet crowns and 
root growing points. For that purpose, the Division 
of Seed Breeding of the All-Russian Research 
Institute of Sugar Beet developed a mounted top 
harvester equipped with flexible tools which enable 
obtaining the required quality characteristics of beet 
top cutting with minimum root injury. The obtained 
research results enabled reducing root damage and 
increasing the percentage of storable sugar beet 
mother roots. Therefore, to increase the output of 
planting material on seed breeding farms of the 
Central Chernozem Region, it is advised to cut beet 
tops by a top harvester equipped with flexible tools 
which reduce the damage of beet crowns and root 
growing points. 
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Введение 
Сахарная свекла является единственной 

технической культурой в Российской Феде-
рации, из которой вырабатывается сахар. Для 
достижения продовольственной безопасности 
в обеспечении населения этим ценнейшим 
продуктом питания страна должна выращи-
вать ежегодно не менее 55 млн т сахарной 
свеклы и производить 5,5-6 млн т сахара [1]. 
Для решения этой проблемы большое значе-
ние имеет создание и внедрение в производ-
ство высокопродуктивных сортов и гибридов 
сахарной свеклы.  

Уборка маточных корнеплодов является 
наиболее важной операцией для получения 
качественного посадочного материала [2, 3]. 
При механизированном способе уборки ма-
точников резко возрастает количество трав-
мированных корнеплодов, что отрицательно 
сказывается на результатах хранения [4-6]. 
Поэтому необходимо особенно тщательно 
настраивать рабочие органы машин, произ-
водить дополнительное их оснащение различ-
ными устройствами, позволяющими предо-
хранить корнеплоды от повреждений [7]. На-
ми были предприняты различные попытки 
усовершенствования уборочной техники и 
технологии возделывания маточной свеклы, 
направленные на снижение механических по-
вреждений корнеплодов. 

Цель исследований была направлена на 
разработку способа повышения коэффициен-
та выхода посадочного материала сахарной 
свеклы. 

В соответствии с целью были поставлены 
задачи: 

− обеспечить качественное удаление зе-
лёной массы (листья и черешки); 

− минимизировать травмирование голов-
ки и точек роста корнеплода. 

 
Материалы и методы исследований 

Полевые опыты проводились в соответст-
вии с общепринятой методикой полевого 

опыта [8], методикой исследований по сахар-
ной свекле [9].  

Опытные участки размещали в посевах 
яровых культур севооборотов ВНИИСС. 
Площадь изоляционных участков (клумбы) по 
вариантам опыта составляла 50 м2. Повтор-
ность опытов четырехкратная.  

Математическая обработка полученных 
данных проводилась методом дисперсионно-
го анализа. 

 
Результаты и их обсуждение 

Результаты проведенных исследований при 
использовании свеклоуборочного комплекса 
РКМ-6 и БМ-6Б на маточной свекле показали, 
что для закладки на хранение возможно ис-
пользовать в среднем 50-65% убранного ма-
териала. До настоящего времени при срезе 
ботвы использовались жесткие рабочие орга-
ны, травмирующие часть головок корнепло-
дов даже на повышенном срезе. Причем  
20-40% от общего количества травмирован-
ных корнеплодов приходится на долю ботво-
уборочной техники, а до 80% корнеплодов 
повреждается при выкопке. Поэтому с целью 
снижения травмирования маточной свеклы в 
отделе семеноводства ВНИИСС проведена 
разработка навесного ботвоуборочного уст-
ройства, которое оснащено гибкими рабочи-
ми органами, что позволяет получать необ-
ходимые качественные характеристики срез-
ки ботвы с минимальным травмированием 
верхушечной части корнеплодов (рис. 1, 2).  

Следует отметить, что данное ботвоубо-
рочное устройство может использоваться как 
для подкашивания ботвы маточной свеклы 
первого года жизни, так и для удаления рас-
тений опылителя после его цветения, а также 
для скашивания любых естественных и сеяных 
трав, что говорит о его универсальности. 
Привод рабочих органов состоит из трех ре-
дукторов, установленных на раме. Централь-
ный редуктор является связующим звеном 
между ВОМом энергетического средства и 
редукторами рабочих органов. 
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Рис. 1. Ботвоудаляющее устройство  
с гибкими рабочими органами 

 

 
 

Рис. 2. Скашивание ботвы свеклы  
экспериментальным устройством 

 

Данное скашивающее устройство является 
навесным и имеет гибкие рабочие органы 
тросового типа, позволяющие производить 
удаление ботвы с минимальным травмирова-
нием головки корнеплода за счет копирова-
ния головок корнеплодов. 

Результаты сравнительных испытаний экс-
периментального ботвоудаляющего устрой-
ства на скашивании ботвы МС-компонента и 
опылителя показали, что регулирование вы-
соты среза ботвы от 4 до 8 см позволяет 
снизить количество поврежденных верхушеч-
ных почек до 3,2% (табл.). 

В результате сравнительных испытаний бы-
ло установлено, что оптимальная длина че-
решков 3,5-3,8 см (для хранения корнепло-
дов допускается длина до 4 см) наблюдается 
при установке высоты среза 6 см. При этом 
количество корнеплодов, пригодных для хра-
нения без доочистки, составляло 85,5% у 
МС-формы и 91,7% у опылителя. Количество 
повреждённых верхушечных почек составило 
2,1 и 4,8% соответственно. Увеличение коли-
чества корнеплодов с поврежденными вер-
хушечными почками у опылителя, по-
видимому, объясняется неравномерностью 
погружения головок корнеплодов в почву, 
что обусловлено большой гетерогенностью 
селекционного материала. 

 

Таблица 1 
Данные производственного испытания ботвоуборочной машины БМ-6 

 

Компоненты 
гибрида 

Высота 
среза, 

см 

% растений с длиной черешков
Средняя длина 
черешков, см 

Количество 
поврежденных  

верхушечных почек, 
% 

0-2 см 2-4 см >4 см 

МС-форма 
4 52,3 43,5 4,2 1,8 5,4 
6 27,8 47,3 24,9 2,7 3,2 
8 15,4 25,6 59,0 5,6 1,1 

Опылитель 
4 51,3 43,7 5,0 2,1 4,8 
6 28,9 45,1 26,0 3,2 3,6 
8 16,4 26,0 57,6 5,3 2,4 

 
Выводы 

Таким образом, для повышения коэффи-
циента выхода посадочного материала в се-
меноводческих хозяйствах ЦЧР рекомендует-
ся проводить скашивание ботвы ботвоубо-
рочным устройством с гибкими рабочими 
органами, позволяющими сократить повреж-
дения головок и точек роста корнеплодов. 
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Существенным повышением эффективности 

работы автотранспорта в различных, переменных 
условиях эксплуатации является учет адаптивности 
транспорта к этим условиям. При значительной 
сезонной вариации условий эксплуатации, сущест-
вующие методы планирования и организации тех-
нологического процесса перевозок грузов на 
предприятиях АПК не позволяют полностью реа-
лизовать потенциальное качество автомобилей, 
заложенное при проектировании и производстве. 
Поэтому для определения фактического расхода 
топлива на транспортных работах необходимо 

учитывать как конструктивные особенности раз-
личных автомобилей, так и совместное влияние 
состояния дорожного покрытия и скорости дви-
жения на расход топлива при эксплуатации грузо-
вых автомобилей. Целью работы явилось установ-
ление закономерности изменения показателей 
топливной экономичности автотранспортных 
средств в зависимости от совместного влияния 
состояния дорожного покрытия и скорости дви-
жения. Для достижения поставленной цели были 
определены следующие задачи: разработать по-
казатели приспособленности грузовых автомоби-
лей к состоянию дорожного покрытия и скорости 
движения по расходу топлива; установить вид 
двухфакторной математической модели совмест-
ного влияния категории дороги скорости движения 
на расход топлива автомобиля; экспериментально 




